EKRAN ROZWIJANY RECZNIE
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—— CHARAKTERYSTYKA |

¢ Linia profesjonalna PREMIUM
e Ekran rozwijany recznie
e Dostepne formaty: 11, 4.3, 16110, 16:9
e Szerokosci od 171 do 266 cm
e Mechanizm zwijania wyposazony w hamulec,
gwarantujacy powolne nawiniecie powierzchni na wat nawojowy,
e Regulowany system mocowania scienno-sufitowego
o Materiaty projekcyjne: MW HD, MG HD (tylko w formacie 16:9)
e 5cm czarna ramka oraz czarny pas rozbiegowy
na wyposazeniu seryjnym
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Zatrzymaj w wybranej System kontrolowanego
Pociagnij za uchwyt pozycji na 2 sekundy powrotu

=SUPR=MAY4

Wwww.supremascreen.pl



N ROZWIJANY RECZNIE

—— SPECYFIKACJA |

Format Przekqtna Obszar obrazu (mm) Czarne ramki (mm) Materiat  Parametry kasety (mm) A (mm) Opakowanie transportowe (mm)
obrazu obrazu w X H B1 B2 B3 L typ kasety L w H

101" 1780 1780 23 35 80 1900 D 2003 2096 135 150

11 115" 2030 2030 50 40 80 MW HD 2204 C 2258 2400 145 150
132" 2340 2340 47 40 80 2508 B 2582 2704 155 160

86" 1710 1280 40 35 80 1864 D 1500 2060 135 150

102" 2030 1520 50 60 80 2204 C 1768 2400 145 150

4:3 110" 2210 1660 50 40 80 MW HD 2389 B 1902 2649 155 160
nrz 2340 1750 47 40 80 2508 B 1997 2704 155 160

133" 2660 2000 50 40 80 2830 B 2242 3091 165 160

81" 1710 1070 40 35 590 1822 D 1800 2060 135 150

96" 2030 1270 50 60 376 2204 C 1813 2400 145 150

16:10 104" 2210 1380 50 40 360 MW HD 2389 B 1907 2649 15656 160
110" 2340 1460 47 40 360 2508 B 1982 2704 165 160

125" 2660 1660 50 40 234 2830 B 2037 3091 165 160

79" 1710 960 40 35 700 1822 D 1800 2060 135 150

93" 2030 1140 50 60 500 MW HD. 2204 C 1813 2400 145 150

16:9 102" 2210 1250 50 40 580 MG HD 2389 B 1907 2649 165 160
107" 2340 1320 47 40 500 2508 B 1982 2704 165 160

122" 2650 1490 52 45 400 2840 D 2080 3100 145 160

UWAGA:

W zwigzku ze statym doskonaleniem produktu, niektore parametry moga sie zmienic bez uprzedniej zapowiedzi.
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B2 - Typ kasety
B1 B1
—— MATERIALY PROJEKCYJNE |
, Wspotczynnik Kat Waga Grubosc )
Materiat| ;gbicia (gain) | odbicia |(kg/m?)| (mm) Konstrukcja
MW HD 1 160 0.567 0.4 PVC/Fiberglass, 3-warstwowy, czarny tyt
MG HD 0.8 160 0,525 0.4 PVC/Fiberglass, 3-warstwowy, czarny tyt
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